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Divisor fonoabsorbente con 3 paneles horizontales h1033_21
Divisor fonoabsorbente autoportante de 3 paneles en fibra de poliéster reciclada. Dimensiones L 140 x H 137 cm. Estructura
certificada ignífuga.

El divisor fonoabsorbente h1033_21 es un sistema de partición móvil diseñado para la optimización acústica y espacial de
entornos laborales complejos. Desarrollado para resolver los problemas sonoros de las oficinas de planta abierta y de las
áreas operativas, permite delimitar zonas de privacidad sin necesidad de intervenciones estructurales u obras permanentes.

La configuración de 3 paneles horizontales bifaciales garantiza una amplia superficie de absorción, aprovechando un núcleo
tecnológico de fibra de poliéster reciclada termoformada con inserto honeycomb patentado. La estabilidad está asegurada
por una base de metal de gran espesor y por un sistema de soporte de diapasón que mantiene la alineación milimétrica de los
componentes.

Características técnicas

● Configuración: 3 paneles horizontales bifaciales superpuestos
● Dimensiones del panel individual: L. 140 x H. 40 cm
● Altura total de la estructura: 137,4 cm aprox.
● Material absorbente: Fibra de poliéster termoformada con tecnología honeycomb
● Revestimiento: Tejido técnico bi-elástico stretch de alta resistencia
● Base de apoyo: Metal de espesor 80/10 con acabado Gris RAL 7035
● Seguridad contra incendios: Certificación UNI EN 13501-1:2009 Clase B-s2,d0 (Clase 1 Italia)
● Acabados: Bordes con corte láser de precisión y distanciadores metálicos

Imagen puramente indicativa
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