
Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)

Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Divisor fonoabsorbente con 4 paneles h1033_23
Divisor fonoabsorbente modular de 4 paneles en poliéster reciclado, An 140 x Al 179 cm. Solución certificada para la privacidad
acústica en oficinas.

El divisor fonoabsorbente h1033_23 es un sistema modular profesional diseñado para la gestión acústica y la
compartimentación dinámica de los espacios de trabajo. Gracias a la configuración de cuatro paneles horizontales, esta
solución permite mitigar la reverberación sonora y definir áreas reservadas dentro de oficinas diáfanas, salas de reuniones y
departamentos operativos sin requerir intervenciones estructurales u obras de albañilería.

La estructura se distingue por el uso de fibra de poliéster reciclada termoformada acoplada a un inserto interno con
tecnología honeycomb ignífugo, que aporta rigidez y máximas prestaciones de absorción. El revestimiento en tejido
bi-elástico stretch y los bordes acabados al láser aseguran un resultado estético impecable, adecuado para contextos
arquitectónicos contemporáneos y profesionales.

Características técnicas

● Configuración: 4 paneles horizontales de doble cara de montaje modular
● Dimensiones del panel individual: An. 140 x Al. 40 cm
● Altura total: aprox. 179,4 cm
● Material absorbente: Fibra de poliéster reciclada termoformada
● Núcleo interno: Inserto honeycomb ignífugo patentado
● Certificación de reacción al fuego: UNI EN 13501-1:2009 – Clase B-s2,d0 (Clase 1 Italia)
● Acabados: Bordes cortados por láser, revestimiento en tejido bi-elástico stretch
● Soporte estructural: Base de metal de espesor 80/10 sin ruedas, color Gris RAL 7035
● Sistema de fijación: Diapasón de soporte de espesor 50/10 con alojamiento de tornillos para distanciadores

Imagen puramente indicativa
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