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Columna de delimitación de cinta h16208

Columna de cinta retráctil en aluminio perfilado con base de hierro fundido. Cinta de 3,7 m disponible en una amplia gama de
colores.

Columna con cinta retráctil fabricada en aluminio perfilado, ideal para delimitar áreas de espera y zonas reservadas.

El tubo está formado por aluminio continuo, sin cortes, para garantizar una mayor robustez y fiabilidad. El mecanismo de
enrollado de la cinta está equipado con un sistema de auto-retracción con retorno desacelerado gracias a un freno integrado. El
enganche terminal de seguridad de la cinta está hecho de material plástico irrompible. Con el mecanismo de enrollado alojado
dentro de la columna, la cinta queda protegida de suciedad, polvo y desgaste.

La columna tiene 4 direcciones: una para la extracción de la cinta y tres para el enganche de otras cintas, lo que permite añadir



hasta tres cintas en el mismo poste.

El poste móvil es flexible y fácil de instalar; incluye una base de hierro fundido recubierta de goma para proteger el suelo de
arañazos y posibles daños. El montaje está simplificado gracias a la presencia de una palanca que no requiere herramientas.

Características técnicas:

● Longitud de la cinta: 3,70 m
● Ancho de la cinta: 5 cm
● Peso total: aprox. 13 kg
● Peso de la base: aprox. 9 kg
● Colores de la cinta: azul, azul marino, azul oscuro, verde, oliva, marrón, naranja, rojo, burdeos, amarillo neón, gris, negro,

a rayas diagonales rojo y blanco, a rayas diagonales negro y amarillo
● Acabados del poste: cromado brillante, satinado, negro, azul, rojo, blanco, antracita
● Material del tubo: aluminio
● Material de la placa: acero
● Material de la base: hierro fundido (recubierto de goma)
● Uso en exteriores: sí

A pedido, el producto está disponible con cinta de 10 cm de ancho y con los siguientes sistemas de fijación:

● Poste permanente: la placa base del poste se monta con tornillos directamente al suelo.
● Poste removible: el poste se puede insertar fácilmente en la base de montaje. Cuando no está en uso, una placa de

cubierta oculta el agujero en el suelo.
● Poste magnético: el poste tiene una base magnética que se adhiere a una placa de acero inoxidable.

INFORMACIÓN

● Garantía 1 año
● Puntos de fuerza Conexión de 4 vías, De columna, De exterior, Para espacios amplios, Personalizables
● Altura 100 cm
● Altura en milímetros 1000.0000
● longitud de la cinta 3,7 mt
● Fijación Móvil




