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Torre de juego con red de escalada h350_266

Torre de juegos incluida con escalera de escalada de cuerda, tablero de juego de tres en raya y tobogán.

Composición multijuego inclusiva, utilizable por todos los niños para una diversión segura. Certificado conforme a la norma
europea EN 1176 por el instituto alemán TÜV - SÜD. Estructura de juego fabricada con montantes de aluminio de aleación EN
AW 6060 y paneles laminados HPL pantografiados y sin bordes.

Lista de componentes:

● N°1 torreta con montantes de aluminio sect. cm 9x9, plataforma (altura de caída cm 150) de aluminio color almendra,
techo decorativo de paneles de bilaminado estratificado HPL y tubulares de acero galvanizado y pintado, paneles de
protección de bilaminado estratificado HPL mm 8, banco de bilaminado estratificado HPL mm 15. Dim. cm 100x100x360h;

● N°1 red de escalada de cuerda de nylon con alma interna de cable de acero revestido y abrazadera de cuerda de nylon de
color. N°1 tobogán H cm 150 de polietileno rotacional de alta densidad coloreado en masa, unido a la estructura con
paneles laminados HPL de 15 mm;

● N°1 tobogán H cm 150 de polietileno rotacional de alta densidad coloreado en masa, unido a la estructura con paneles
laminados HPL de 15 mm;

● N°1 panel manipulador para el juego de tres en raya.

Montado mediante tornillos de acero galvanizado 8.8 y tuercas autoblocantes. Elementos de recubrimiento de tuerca estándar
de nylon coloreado. Recubiertos al horno a 180°C. Tapones de polietileno. Fijaciones metálicas galvanizadas en caliente para
anclaje al suelo.

Características técnicas:

● Material: Aluminio y bilaminado laminado HPL
● Dimensiones: 405x115xh.360 cm
● Área de impacto: 36,00
● Peso total: 29 kg
● Número de usuarios: 7
● Edad recomendada: 3-8 años
● Espacio mínimo: 750x450
● Altura de caída: 150
● Tiempo de montaje: 1,5 h

*Imagen meramente indicativa, el producto puede sufrir cambios de color



INFORMACIÓN

● Puntos de fuerza Inclusivo
● Material Metal


