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Tajo para carnicería de altura ajustable h509_43

Tajo para carnicería con altura regulable. Dimensiones: 500x500xh1005 mm

Tajo para carnicerías fabricado en acero inoxidable AISI 304, que incorpora un bloque de madera de abedul de 200 mm de
espesor y una capa de fibra de polietileno rojo de 50 mm de espesor. Está especialmente diseñado para el corte de alimentos,
ofreciendo gran resistencia y fiabilidad. Este modelo también cuenta con un sistema de elevación que permite ajustar la altura
de la superficie de trabajo.

La ergonomía y la reducción de accidentes laborales son aspectos clave de este producto. Gracias a este sistema, el personal,
independientemente de su altura, puede adaptar el centro de trabajo a sus necesidades específicas, haciendo que las tareas
diarias sean mucho más cómodas y seguras, evitando malas posturas y minimizando el riesgo de lesiones o accidentes.

Este sistema se ajusta perfectamente a suelos inclinados o irregulares, manteniendo siempre la superficie de trabajo en
posición horizontal. La altura es ajustable en un rango de 200 mm, con una altura mínima de 805 mm y una altura máxima de
1005 mm. Se garantiza alta resistencia y durabilidad.

Características técnicas:

● Material de la estructura: acero inoxidable AISI 304
● Base: madera de abedul de 200 mm de espesor y fibra de polietileno rojo de 50 mm
● Sistema de elevación: ajuste de altura de la superficie de trabajo
● Dimensiones: L.500 x P.500 x h.805/1005 mm

*Imágenes meramente ilustrativas.

INFORMACIÓN



● Tipología con taburete
● Material madera


