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Carro ronda de visitas con 2 compartimentos para porta placas
h564_05

Carro archivador con 2 compartimentos y capacidad total de 43 expedientes. Dimensiones: L100 x P65 x H120 cm

Carro portaplacas muy espacioso y con una estructura robusta de acero pintado, acabado con esmaltes acrílicos. Equipado en
la parte superior con 2 tableros deslizantes de laminado plástico ignífugo que actúan como tapa para el compartimento inferior
y que, una vez abiertos, también pueden utilizarse como resistentes superficies de apoyo.

El compartimento inferior está provisto de un gancho específico con dispositivo de bloqueo que permite colgar hasta un máximo
de 20 carpetas evitando que se apilen. En la parte inferior hay un compartimento adicional que puede contener hasta 13
carpetas, ya que está equipado con 12 divisorias de plástico extraíbles y ajustables; además, presenta 2 puertas de acero
pintado que permiten cerrarlo con una cerradura con llave.

Ambos lados del carro están provistos de asas ergonómicas de plástico ABS. La base cuenta con 4 ruedas termoconformadas
giratorias, de las cuales 2 tienen freno y 1 es direccional. Toda la estructura es resistente a las manchas, los arañazos y la
corrosión, y es fácil de limpiar y desinfectar con los detergentes habituales.

Características técnicas:

● Dimensiones: L100 x P65 x H120 cm
● Color de los paneles frontales: azul RAL 5015
● Material de la estructura: acero
● Con tablero de apoyo/trabajo deslizante
● Material del tablero: laminado plástico ignífugo
● Con 1 compartimento portacarpetas, capacidad hasta 30 carpetas
● Con 1 compartimento portacarpetas, capacidad hasta 13 carpetas, dimensiones L30 x P48 x H42 cm
● Ambos compartimentos con cierre de seguridad con llave
● Con 2 asas de empuje de plástico ABS
● Base con 4 topes angulares de PVC antideslizante
● Con 4 ruedas termoconformadas giratorias, de las cuales 2 tienen freno y 1 es direccional, de 150 mm de diámetro



● Proceso de pintura conforme a la norma UNI EN ISO 9002

Bajo pedido y presupuesto previo, también disponible en amarillo RAL 1018, verde RAL 6029, rojo RAL 3000

INFORMACIÓN

● Altura en milímetros 120.0000
● Ancho en milímetros 100.0000
● Profundidad en milímetros 65.0000


