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Carro porta carpetas h564_108

Carro ronda de visitas completo con cajón y compartimento para carpetas. Dimensiones: 1000 x 650 x H.1200 mm.

El carrito porta carpetas es un producto ideal para hospitales y clínicas médicas y es un elemento indispensable para el
transporte de las historias clínicas de todos los pacientes durante las visitas de control.

El producto presenta una estructura fabricada en acero pintado, espesor 10/10, pintada al horno sobre fondo epoxi y acabada
con esmaltes acrílicos y poliuretánicos, anti-arañazos, anti-manchas, anti-corrosión, lavable y desinfectable. El proceso de
pintura cumple con las normas UNI EN ISO 9001.

La parte superior está hecha de laminado plástico ignífugo con bordes redondeados recubiertos de goma anti-arrastres.

La parte delantera está formada por:

● un cajón de acero pintado, deslizante sobre guías telescópicas, con extracción total y retorno automático, completo con
asa de aluminio ergonómica y anti-trauma y tope de final de recorrido

● 2 compartimentos completos con 24 divisores de plástico extraíbles individualmente y ajustables, con dimensiones
30x480x420 h mm (capacidad total: 26 espacios)

Los compartimentos se cierran con 2 puertas batientes de acero pintado, con bloqueo de las puertas a 180° grados y cierre con
llave.

Características técnicas:

● Estructura: acero pintado
● Parte superior de laminado plástico
● Cajón delantero
● Capacidad de los compartimentos: 26 espacios
● Asa de empuje ergonómica y anti-trauma de plástico ABS en ambos lados
● 4 topes angulares de PVC anti-arrastres
● 4 ruedas termoformadas giratorias de goma maciza (2 con freno)



● Producto conforme a la DIRECTIVA 93/42/CEE
● Dispositivo médico de clase I
● Dimensiones: 1000 x 650 x A.1200 mm

INFORMACIÓN

● Altura en milímetros 1200.0000
● Ancho en milímetros 1000.0000
● Profundidad en milímetros 650.0000


