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Carro para archivos y carpetas h564_86

Carro para historias clínicas y carpetas en aluminio anodizado. Plataforma porta tablet.

Carro porta historias clínicas, monocasco realizado completamente en aluminio anodizado, espesor 10/10, pintado al horno
sobre fondo epoxi y acabado con esmaltes acrílicos y de poliuretano, antiarañazos, antimancha, anticorrosión, lavable y
desinfectable. El proceso de pintura es conforme a la norma UNI EN ISO 9001. Color del cuerpo RAL 7035 o RAL 9006.
Preparado para la inserción de accesorios fácilmente desmontables no incluidos.

Parte posterior y tablero superior realizados en tecnopolímero inyectado. Tablero de trabajo con borde contenedor en los 3
lados H=40 mm y borde frontal antideslizante, diseño ergonómico, sin ángulos ni bordes afilados, de fácil limpieza, lavable y
desinfectable. Asa de empuje integrada en los tres lados del carro, con doble agarre frontal para una fácil maniobrabilidad.
Plataforma porta tablet de material plástico sobre soporte de acero pintado, giratoria 360° con bloqueo mediante mando en la
posición elegida: Dimensiones 290x220 mm, color transparente. Lámpara de batería.

Parte frontal: constituida por compartimento completo con paredes laterales termoconformadas para accesorios ISO 600x400
(cajones, estantes, cestas, bandejas, etc.), cerrado por 2 puertas realizadas en tecnopolímero, con asa moldeada, ergonómica
y antichoque. Las puertas son retráctiles en la estructura y equipadas con cierre de llave.

Estante preparado para la colocación de divisorias de plexiglás (no incluidas). Capacidad total 30 plazas Pared lateral derecha:
barra porta accesorios universales. Compartimento porta documentos. Pared lateral izquierda: barra porta accesorios
universales. Portaguantes. Base perfilada con función de parachoques perimetral, realizada en tecnopolímero inyectado, 4
ruedas dobles, giratorias de goma maciza, antiencordamiento, antihuellas, montadas sobre cojinete de Ø 125 mm, de las
cuales 2 con freno.

Características técnicas:

● Material: aluminio anodizado
● Dimensiones: 880x620xh.1200 mm
● N°4 ruedas dobles giratorias Ø 125 mm, de las cuales 2 con freno.

*La imagen es puramente indicativa para la elección del color de las puertas, solicitar presupuesto.



INFORMACIÓN

● Altura en milímetros 1200.0000
● Ancho en milímetros 880.0000
● Profundidad en milímetros 620.0000


