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Esterilizador de laboratorio 245 lt h806_03

Esterilizador de aire caliente de chapa con recubrimiento en polvo. Capacidad: 245 litros. Dimensiones: L. 820 x P. 770 x h.
1140 mm.

Esterilizador de aire caliente con convección de aire natural y pantalla táctil de 4,3" para controlar el tiempo y la temperatura.
Armazón de chapa recubierto de polvo con puerta ciega y 3 estantes interiores. El rango de temperatura era desde 5°C por
encima de la temperatura ambiente, hasta +250°C. La capacidad de la cámara es de 245 litros. La carga máxima de trabajo de
la unidad es de 90 kg. Equipado con puerto USB para transferencia de datos.

Características técnicas:

● Funcionamiento con aire caliente
● Convección de aire: natural
● Material: chapa con recubrimiento de polvo
● Dimensiones: L. 820 x P. 770 x h. 1140 mm
● Dimensiones interiores: L. 600 x P. 510 x h. 800 mm
● Peso: aprox. 114 kg
● Capacidad de la cámara: 245 lt
● Capacidad de trabajo: 245 lt
● Pantalla táctil en color de 4,3" para control de temperatura y tiempo
● Intervalo de temperatura: 5 °C por encima de la temperatura ambiente , + 250 °C



● Resolución de temperatura cada 0,1 °C
● Oscilación de temperatura (medida en el centro de la cámara) a 105 °C: +/- 0,6 °C
● Variación de temperatura (medida en el centro de la cámara) a 105 °C: +/- 2,5 °C
● Protección contra sobretemperatura: Clase 2.0 según DIN 12880
● Cámara con puerta ciega
● 3 estantes interiores
● Puerto USB
● Carga máxima de trabajo del aparato: 90 kg
● Voltaje: 230 V 50-60 Hz
● Potencia nominal: 3100 W

*Imágenes puramente indicativas.

INFORMACIÓN

● Capacidad 245 lt
● Altura en milímetros 1140.0000
● Ancho en milímetros 820.0000
● Profundidad en milímetros 770.0000




