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Columna de ducha de emergencia h8319



Columna de ducha de emergencia con apertura manual y lavaojos con bandeja en ABS con plataforma y apertura push

Columna de ducha de emergencia para descontaminacion para la descontaminacion de productos nocivos y cumple con las
normativas de salud y seguridad laboral. El cabezal de la ducha debe instalarse con un eje vertical y estar disefiado y
construido para proporcionar el flujo a una distancia de 2,200-100 mm del suelo. La ducha debe tener una capacidad minima
de flujo de 100 I/min a la minima presién de alimentacion y distribuir el liquido de lavado de manera uniforme.

La columna de ducha de emergencia modelo H8319 incluye:

o Cabezal de ducha anticalcareo: Fabricado en latén cromado con vaciado automéatico. Capacidad de flujo a 2 bar: 110
litros/min.

e Lavaojos: Con bandeja de ABS de alta resistencia y metacrilato anti-UV para uso exterior.

o Reductor automatico de flujo en el lavaojos: Para asegurar un flujo constante de 12 |/min.

Caracteristicas técnicas:

e Alimentacion: @ 1" 1/4
Cabezal de ducha: Latén
Bandeja lavaojos: ABS
Desagie: @ 1" 1/4
Garantia: 2 afios

*Imagen meramente indicativa

INFORMACION

e Funcionamiento Manual / a pedal
e Tipologia Con lavaojos
e Fijacion Al suelo
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- Manualef a pedale
- con lavaocchi
- a pavimento



