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Cinta calentadora de bidones de 25 litros h995_03

Cinta calefactora de silicona para bidones de 25 litros. Temperatura: 0 - 130 °C. Dimensiones: L 800 x H 95 mm.

La cinta calefactora para bidones h995_03 está diseñada para calentar, mantener fluidos o reducir la viscosidad de materiales
contenidos en bidones metálicos de 25 litros. Fabricada en caucho de silicona aislado con fibra de vidrio, esta banda se adhiere
perfectamente al cuerpo del bidón, asegurando un calentamiento homogéneo y eficaz.

Es adecuada exclusivamente para bidones metálicos y se utiliza en los sectores industrial, químico, alimentario y cosmético,
donde es necesario trabajar con aceites, ceras, resinas, colas o sustancias viscosas.

Equipada con un termostato regulable de 0 °C a 130 °C, permite un control preciso de la temperatura de funcionamiento,
mientras que el hilo resistivo integrado garantiza una difusión constante del calor por toda la superficie de la banda.

La instalación es sencilla gracias al sistema de cadena con muelles tensores extensibles, que garantizan la estabilidad y un
agarre sin deslizamientos del tambor. Alimentada a 230 V monofásicos, la banda tiene una potencia nominal de 300 W y se
suministra con cable de alimentación desenchufado de 1,5 m, ofreciendo la máxima flexibilidad de uso.

Cale de forma segura y controlada sus tambores de 25 litros con la banda H995_03. Solicita presupuesto o información sobre
suministros múltiples ahora.

Características técnicas:

● Elemento calefactor: hilo resistivo
● Potencia: 300 W
● Utilización: para bidones metálicos de 25 litros
● Material exterior: goma de silicona
● Aislamiento térmico: fibra de vidrio incrustada



● Alimentación: 230 V / monofásica
● Temperatura regulable: de 0 °C a 130 °C
● Longitud: 800 mm
● Altura: 95 mm
● Sistema de sujeción: cadenas con muelles tensores extensibles
● Cable de alimentación: 1,5 m (desenchufado)
● Compatibilidad: sólo para bidones metálico

Beneficios para el usuario:

● Calentamiento: uniforme y seguro para materiales viscosos.
● Ideal: para bidones de pequeña capacidad en el entorno industrial.
● Termostato: ajustable para una gestión térmica precisa.
● Instalación: rápida con sistema de muelle y cadena.
● Estructura: Flexible y fácil de guardar después de su uso.

Preguntas frecuentes:

1. ¿La banda es adecuada para bidones de plástico? No, está diseñada exclusivamente para tambores de metal.

2. ¿Cuál es la potencia de la banda? Tiene una potencia de 300 W y funciona a 230 V.

3. ¿Se puede regular la temperatura? Sí, gracias al termostato integrado que permite un ajuste entre 0 °C y 130 °C.

4. ¿El cable de alimentación tiene enchufe? No, el cable tiene 1,5 m de longitud y se suministra sin enchufe, lo que permite
adaptaciones personalizadas.

5. ¿Cómo se instala la banda en el tambor? Se fija fácilmente mediante cadenas y muelles de tensión extensibles, asegurando
un agarre firme y seguro.

Guía de compra:

Cuando se manipulan materiales que requieren una temperatura controlada, es importante contar con una almohadilla térmica
compatible con el volumen del contenedor y el tipo de material.

La h995_03 es la solución ideal para bidones metálicos de 25 litros: fácil de instalar, ajustable, resistente y perfecta para
aplicaciones industriales donde precisión y seguridad son primordiales.

Calentador de barriles 25 litros, calentador de barriles para barriles metálicos, calentador de barriles con termostato 300W,
calentador de silicona para recipientes industriales, cinta calefactora para barriles pequeños.

*Imagen meramente indicativa.

INFORMACIÓN

● Adapto para bidones 25 litros




