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Panel divisorio fonoabsorbente h1033_04
Panel fonoabsorbente circular suspendido con LED de 24W integrado, Ø 90 cm. Solución técnica en material ultraligero para
acústica e iluminación.

El panel fonoabsorbente h1033_04 representa una solución avanzada para la gestión integrada del confort acústico y
lumínico en entornos profesionales. Diseñado como divisor suspendido, el elemento actúa directamente en la reducción de la
reverberación y el eco en contextos caracterizados por una elevada contaminación sonora, como espacios abiertos, salas de
reuniones y áreas de coworking. Su estructura circular flota en el espacio, actuando como corrector acústico y, al mismo
tiempo, como fuente de luz primaria o ambiental.

La integración de un sistema LED de 24W permite obtener una iluminación difusa y uniforme, eliminando la necesidad de
instalar luminarias separadas y optimizando la estética del techo. Gracias a su bajo peso de solo 2 kg, la instalación es rápida y
segura incluso en estructuras no portantes o falsos techos ligeros.

Características técnicas

● Diámetro del panel: 90 cm
● Superficie activa: 0,63 m²
● Volumen fonoabsorbente: 0,96 m³
● Sistema de iluminación: LED integrado de 24W
● Alimentación: Driver LED incluido en el kit
● Peso total: 2 kg
● Instalación: Kit de suspensión a techo incluido
● Variantes: Disponible en diferentes colores para integración cromática

Imagen puramente indicativa
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