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Panel fonoabsorbente con base de metal h1033 18

Panel fonoabsorbente de poliéster reciclado y Trevira CS, 160x40 cm. Estructura bifacial certificada B-s2,d0 con base de metal
autoportante.

El panel fonoabsorbente h1033 18 es un sistema de correccion acustica profesional disefiado para optimizar la reverberacién
y la privacidad sonora en entornos de trabajo compartidos. La estructura combina la eficacia de la fibra de poliéster
termoformada con un inserto interno de nido de abeja ignifugo, garantizando una absorcion selectiva de las frecuencias
tipicas del habla. Gracias a la tecnologia patentada Soundshaper®, el panel actia como una barrera acustica bifacial, ideal
para oficinas didfanas y zonas de reuniones donde la concentracion es un requisito operativo fundamental.

La seguridad esta garantizada por el cumplimiento de las normas UNI EN 13501-1:2009, con una clasificacion de reaccién al
fuego B-s2,d0. El cuidado constructivo se manifiesta en el corte laser de los bordes y en el uso del tejido elastico Trevira CS,
gue asegura la resistencia al desgaste y la estabilidad cromatica a lo largo del tiempo. El sistema de soporte, compuesto por
una base de metal de gran espesor y un diapason a presién, permite una instalacion inmediata y limpia, eliminando la
necesidad de agujeros o herrajes visibles.

Caracteristicas técnicas

o Dimensiones del panel: An 160 x Al 40 cm

e Certificacion ignifuga: UNI EN 13501-1:2009 — Clase B-s2,d0 (Clase 1 Italia)
o Material absorbente: Fibra de poliéster reciclada termoformada

e Nucleo interno: Inserto de nido de abeja ignifugo

e Tecnologia: Soundshaper® patentada

e Revestimiento: Tejido bielastico stretch "TREVIRA CS"

o Base: Metal de 80/10 de espesor en acabado Gris RAL 7035

e Soporte: Diapason de metal de 50/10 de espesor con sujecion a presién

e Dimensiones de la base: An 40 x Pr 24 x Al 0,5 cm

o Configuracion: Version fija sin ruedas
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