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Vitrina para bolleria calentada de madera h16919

Vitrina calentada con cupula de plexiglas y base de MDF, L74xP35 cm. Mantiene la bolleria y los cruasanes calientes a +65°C
con un disefio elegante para bares y bufés.

La vitrina expositora calentada h16919 es la solucion profesional disefiada para la valorizacién y conservacién de productos
de desayuno en bares, pastelerias y salas de desayuno. Gracias a su estructura de clpula, el expositor garantiza una
visibilidad total del producto, mientras que el sistema de calentamiento interno mantiene una temperatura constante,
asegurando que los bollos, cruasanes y hojaldres conserven la fragancia y el calor tipicos del producto recién horneado.

La combinacion entre la base de madera MDF, disponible en diferentes acabados, y la cubierta de plexiglas transparente
otorga al dispositivo una estética refinada que se integra perfectamente en cualquier tipo de mostrador profesional. El uso de
aluminio para los componentes internos optimiza la distribucion del calor, garantizando eficiencia operativa y uniformidad
térmica.

Caracteristicas técnicas

e Dimensiones totales: L74 x P35 x H33.4 cm

e Base: Madera MDF de alta calidad

o Cubierta: Cupula de plexiglas termoformado

o Materiales internos: Aluminio de alta conduccién

o Alimentacion eléctrica: 220V/1

o Potencia absorbida: 270W

e Temperatura de funcionamiento: +65°C

o Acabados: Amplia gama de variantes cromaticas disponibles

Imagen puramente indicativa

INFORMACION

e tipologia vetrina bar riscaldata

e numero ripiani 1

e Punti di forza Con termostato regulable
e larghezza in mm 740.0000

e profonditain mm 350.0000

e altezza in mm 334.0000

e Ancho 35cm

e Profundidad 33 cm
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