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Vitrina redonda para desfibrilador h567_35
Vitrina redonda con alarma acústica y visual, ventilación y calefacción, diseñada para proteger los DEA en entornos exteriores
hasta -20°C. Dimensiones: aprox. L 38,8 x P 20,1 x Al 42,3 cm.

La vitrina para desfibrilador h567_35 es una solución avanzada para la protección y la seguridad de los DEA en entornos
exteriores e interiores. Realizada con soporte de ABS y cubierta de policarbonato resistente a los rayos UV y a los
impactos, está diseñada para resistir cualquier condición atmosférica y para prevenir la condensación interna gracias a
un sistema de ventilación controlada.

La alarma acústica integrada, con un volumen ajustable de 70 a 105 dB, se activa automáticamente al abrir la vitrina,
mientras que la alarma visual señala posibles anomalías. Además, la calefacción por inducción mantiene una temperatura
positiva en el interior de la vitrina, permitiendo su uso en entornos con temperaturas de hasta -20°C.

La estructura ergonómica facilita el acceso rápido al desfibrilador en caso de emergencia, mientras que el diseño compacto
y moderno la hace perfecta para la instalación en espacios públicos, empresas, gimnasios, escuelas y áreas exteriores
expuestas a la intemperie.

¡Proteja su desfibrilador en cualquier condición climática con una vitrina segura y resistente! Compre ahora la vitrina para
DEA h567_35 y asegúrese de que su dispositivo esté siempre accesible y protegido. Contáctenos para un presupuesto
personalizado.

Características técnicas:

● Dimensiones: aprox. L 38,8 x P 20,1 x Al 42,3 cm
● Peso: 3,2 kg
● Material de la puerta: Policarbonato resistente a los rayos UV
● Marco, cuadrante y puerta: ABS
● Alimentación: 24 VDC ± 2% / 3A, TBTS conforme a IEC 60950-1
● Consumo eléctrico Mínimo: 0,9 mA
● Máximo: 500 mA (ventilación), 2400 mA (calefacción)
● Acústica: Volumen ajustable de 70 a 105 dB
● Visual: Señalización de anomalías
● Temperatura de funcionamiento: de -20°C a +55°C
● Humedad máxima: 95% sin condensación
● Alarma de temperatura baja: 5°C
● Alarma de temperatura alta: 40°C
● Batería integrada: Autonomía de más de 3 días
● Carga máxima soportada: 5 kg
● Altitud máxima de uso: 2000 m
● Certificaciones y conformidad: IEC 60950-1:2005+A1:2009

Beneficios para el usuario:

● Máxima protección: contra impactos, humedad y temperaturas extremas.
● Ventilación automática: para prevenir la condensación.



● Alarma acústica y visual: para señalar anomalías o aperturas no autorizadas.
● Sistema de calefacción: para operar en entornos de hasta -20°C.
● Materiales resistentes a los rayos UV y a los impactos: ideales para instalaciones exteriores.
● Compatible: con todos los desfibriladores del mercado.

Preguntas frecuentes:

1. ¿La vitrina es adecuada para uso exterior?
Sí, está diseñada para resistir condiciones exteriores de hasta -20°C, gracias a la calefacción integrada y a la
protección contra la humedad.

2. ¿Cómo se activa la alarma?
La alarma acústica (70-105 dB) y visual se activa automáticamente al abrir la vitrina.

3. ¿Es compatible con todos los desfibriladores?
Sí, es idónea para cualquier modelo de DEA en el mercado.

4. ¿Cómo se alimenta la vitrina?
Funciona con una fuente de alimentación de 24 VDC, conforme a las normativas de seguridad IEC 60950-1.

5. ¿La vitrina previene la condensación interna?
Sí, gracias al sistema de ventilación controlada, que mantiene un nivel de humedad de hasta el 95% sin
condensación.

Guía de compra:
Si necesita una vitrina para desfibrilador resistente a los agentes atmosféricos y con protección avanzada, la h567_35
es la solución ideal. Gracias a la ventilación y calefacción automáticas, asegura que el DEA permanezca siempre listo para
su uso, incluso en entornos con temperaturas de hasta -20°C.

El sistema de alarma acústica y visual garantiza mayor seguridad, mientras que la estructura de ABS y policarbonato
ofrece una elevada resistencia a los impactos, rayos UV e intemperie. Perfecta para instalaciones en lugares públicos,
empresas, escuelas, instalaciones deportivas y zonas expuestas al frío o a la humedad.

Vitrina para desfibrilador, armario para DEA de exterior, funda para desfibrilador con calefacción, protección para desfibrilador
anti-UV, vitrina ventilada para DEA, contenedor para desfibrilador con alarma, funda para DEA resistente a impactos, armario
DEA con alarma y calefacción, vitrina DEA para entornos exteriores, funda para desfibrilador con alarma visual y acústica.

*Imágenes puramente indicativas.

INFORMACIÓN

● Tipología Para uso interno
● Longitud en milímetros 388.0000
● Profundidad en milímetros 201.0000
● Altura en milímetros 423.0000




